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NUESTRA

EMPRESA

Iniciando el tercer milenio nace Vinilos y Estucos del Valle como una empresa
lider, conformada por emprendedores que vieron la oportunidad de innovar en
su sector, produciendo y comercializando productos con altos estandares de
calidad, a precios justos que exceden las expectativas de nuestros clientes, |o
gue nos permite cumplir con la promesa de «Pinta y pule la Felicidad».
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GENERALES

Para Vinilos y Estucos Del Valle es muy importante cumplir con nuestra promesa “Pinta y
pule |la felicidad”™ es por ello que le sugerimos seguir las sigulentes recomendaciones a la

Nora de usar nuestros productos:

*La superficie debe estar libre de polvo, grasas, pinturas deterioradas, humedades, grietas,
revoques Inestables o desprendidos y contaminantes que puedan afectar la adherencia del
producto.

*Sl1 su producto es para completar se debe solicitar bajo muestra.

*Se deben tener en cuenta las condiciones atmosféricas reinantes en el momento de aplicar
el producto. La alta humedad y bajas temperaturas afectan negativamente la velocidad de
secado, en estos casos el secado sera mas lento.

*Algunos productos actuan como protector de humedades ambientales (de afuera hacia
adentro). Una humedad en sentido contrario, (de adentro hacia afuera) dana el producto

aplicado. En estos casos se debe corregir la humedad.

*SI1 aplica productos en exteriores, No |le debe caer agua directa antes de las 24 horas de su
aplicacion, si preve lluvias se debe cubrir con plastico la superfticie.

*El correcto funcionamiento y acabado del producto, es directamente proporcional a una ex-
celente mano de obray las adecuadas herramientas de instalacion.

Para mas informacion consulte la ficha técnica del producto |la cual podra descargar en
www.vinilosyestucos.com
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ESTUCOMAX®

Estucomax® es un estuco en
polvo a base de yeso, de acabado
fino, premezclado en fabrica y
listo para usar solo basta agregar
agua. Es un producto disenado
para estucado sobre superficies
Interiores.

Beneficios

PRESENTACION
BULTO 25KG
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RELLENO

Rellenomax® | | &
Es

un estuco en polvo a Releno
base de yeso, de acabado Mevime Bemdiieat, Masieme fremmre -

fino premezclado en fabricay e
listo para usar; solo basta
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VINILEXTRA
Tipo 1 Lavable

Pintura arqguitectonica tipo 1 base agua, disenada
para ambilentes interiores y exteriores donde se
requiere resistencia al lavado y facilidad de [impieza,
formulada con resinas de alta calidad, que dan al
producto durabilidad y resistencia. Posee pigmentos
y aditivos que le brindan a la pintura otras cualida-
des como excelente adherencia. Pintura de facil
aplicacion, acabado mate, excelente nivelacion, alta
cobertura y calidad superior.

Disponible en una amplia gama de colores innova-
dores.

Pintura

Tipo 1
Super
lavable

icontec

Sello de

NTC 1335:2015

Pinturas al agua
tipo emulsi

PINTURAS

PRESENTACION

CUARTO
GALON

1/2 CUNETE

CUNETE
TAMBOR
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—- — DURO
' ACABADOS

Tipo 1 Lavable

Pintura argquitectonica base agua, disenada para

ambientes interiores y exteriores donde se re-

guiere resistencia al lavado y facilidad de Iimpie-

za, formulada con resinas de alta calidad, guedan

al producto durabilidad y resistencia. Posee pig-

mentos y aditivos gue le brindan a |la pintura otras

cualidades como excelente adherencia pintura &= T
de facil aplicacion, acabado mate, excelente nive- L

PRESENTACION

lacidn, alta cobertura y calidad superior. DUH“ mAﬁABADOS ® GALONH
-~ e 1/2CUNETE

e CUNETE
o TAMBOR
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INTERPINTURA
Tipo 2

Pintura arquitectonica tipo 2 base agua, disenada
para ambientes interioresy cielos rasos donde se re-
qulere resistencila al lavado y facilidad de [impieza,
formulada con resinas de alta calidad, que dan al
oroducto durabilidad y resistencia. Posee pigmentos
y aditivos que le brindan a la pintura otras cualida-
des como excelente adherencia; pintura de facll
aplicacion, acabado mate, excelente nivelacion, alta
cobertura y calldad superior.

PRESENTACION
TP e GALON
' e 1/2 CUNETE
e CUNETE

e TAMBOR
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VINILEXTRA

Pintura acrilica soluble con agua,

KORAZA para exteriores. Acabado mate.
Tipo 1 Lavable Pintura hidrorepelente, fabricada

para retener el color a largo plazo
v firmeza en las superficies. Asi
coOmo una alta resistencia a la
presenclia de hongos, disponible

en una variada gama de tonall-
dades.

'* J §
-
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viniextra'| =

KORAZA

PRESENTACION

e GALAON e CUNETE . o

® ] /2 CU N ETE o TAMB OR Ww.vinilusyestucOLcom_ | ' l
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BASE ACRILICA

Pintura acrilica texturizada con mar-
molinas finas, elaborada con ligantes
polimeéricos base agua de alto desem-
peno, materias primas minerales y adi-
tivos que mejoran la aplicacion del
MIsSMo para brindar el mejor acabadoy
apariencia de revestimientos rusticos.

BASE APLICADA

PRESENTACION
®CUARTO e 1/2 CUNETE
e GALON e CUNETE
e1/2 GALON e TAMBOR
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PIGMENTO
ACRILICO

Pintura Acrilica en base agua altamente la-
vable, con propiedades impermeables, pro-
ducida con resinas acrilicas, cargas con
tamano de particula inferior a 400 micras,
preservantes y aditivos quimicos diversos
gque mejoran la aplicacion del mismo para
brindar el mejor desempeno y apariencia de
acabados rusticos. Altamente resistente
para fachadas, disponible en una amplia
gama de colores innovadores y perdurables.

PRESENTACION

e CUARTO e 1/2 CUNETE

e 1/2 GALON ¢ CUNETE
® GALON
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GRANIPLAST

Recubrimiento acrilico de acabado rustico
tipo rayado para interior y exterior, elabo-
rado con copolimeros acrilicos base agua
de alto desempeno,una dgranulometria
Ideal y cuarzo seleccionado para brindar |la
mejora apariencia al ser aplicado sobre
cualquier muro.

Brinda proteccidon y enluce los muros
donde se aplique.

PRESENTACION

-

o |.J BB o GALON
| g ®= ¢ 1/2 CUNETE

EABRICAMOS Y =iz i ~
DISTRIBUIMOS == CUNETE

GRANIPLAST e TAMBOR
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Recubrimiento acrilico de acabado rustico
tipo rayado para interior y exterior, elaborado
con copolimeros acrilicos base agua de alto
desempeno, una granulometria I1deal vy
cuarzo seleccionado para brindar la mejor
apariencia al ser aplicado sobre cualquier
Mmuro. Brinda proteccion y enluce los muros
donde se aplique.

Recomendado para uso en exteriores por sus
excelentes prestaciones a la intemperie.

GRANOTEX

PRESENTACION

e GALON
e 1/2 CUNETE

e CUNETE
e TAMBOR
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Masilla de acabado fino lista
para usar, elaborada con ligan-
tes poliméricos base agua,
materias primas minerales de
alto desempeno y aditivos que
mejoran la aplicacion del
mismo para brindar la mejor
apariencia al ser utilizado sobre
Drywall para sellar juntas.

MASTIC PANEL

MASILLAS
ACRILICAS

PRESENTACION
® CUARTO

e GALON
e 1/2 CUNETE

e CUNETE
e TAMBOR
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ESTUCO
RELLENO

PRESENTACION

e CUARTO
e GALON

e 1/2 CUNETE
e CUNETE

e TAMBOR

Estuco Relleno es una pasta acrili-
ca base agua, de granulometria
media para lograr eficiente poder
de relleno. Especialmente disena-
da para nivelar, corregir y preparar
paredes verticales exteriores, que
posteriormente se van a pintar, es-
tucar o dar acabado con texturas.
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ESTUCO Masilla de acabado fino lista
PLASTICO

para usar, elaborada con ligantes
poliméricos base agua de alta
ejecucion, materias primas mine-
rales de alto desempeno y aditi-
VoS que mejoran la aplicacion
del mismo para brindar la mejor
apariencia al ser utilizado sobre
diferentes superficies.

PRESENTACION
e CUARTO e 1/2 CUNETE
e GALON e CUNETE
e TAMBOR
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LINEA DRYWALL

PANEL YESO

La placa de yeso consta de un nucleo de
yeso incombustible, recubierto con
carton reforzado, 100% reciclado, con aca-
bado de color crema claro en |la cara prin-
cipaly café claro en la cara posterior.

Los bordes |longitudinales son biselados,
con el propdsito de facilitar el tratamiento
de juntas y asi brindar un acabado unifor-
me entre placas.
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Superboard es una placa de ce-
mento fraguado en autoclave que
pLACA gracias a sus componentes permi-

te estabilidad en Interiores y exte-
SU PERBOARD riores, con un optimo proceso de
Instalacidon no presenta pandeo ni

deformacion.
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TORNILLERIA

Y ESTRUCTURA
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El chazo puntilla es un ancla
de paso fabricado en Nylon o plastico,
con pestanas en su cuerpo y una
puntilla de acero inoxidable que
atraviesa el anclaje y lo expande.

El chazo puntilla es un ancla
de paso fabricado en Nylon o plastico,
con pestanas en su cuerpo y una puntilla
de acero inoxidable que atraviesa
el anclaje y lo expande.

Tornillo recomendado para fijar
placa de fibrocemento de 8 a
10 mm a perfiles calibre 26 a 24

l

Clavos robustos para trabajo
pesado, utilizados en vigas y columnas
de concreto, pisos de cemento y asfalto,
entre otros usos.

TORNILLO

O [
6X15/8 PLACA TORNILLO

6X1 PLACA

Tornillo recomendado para fijar
placa de panel yeso de 5/8
a perfiles calibre 26 a 24

Tornillo recomendado para
fijar placa de panel yeso
de 1/2 a perfiles calibre 26 a 24

TORNILLO

Tornillo recomendada para fijar
placa de fibrocemento de
4y 6 mm a perfiles calibre 2z a 20

Tarnillo recomendado para
fijar placa de fibrocemento
de € v 8 mm a perfiles calibre 26.

[ORNILLO

TORNILLO

7X7/16 PUNTA BROCA

Tornillo recomendado para fijar
perfil con perfilen calbre 26 a

Tarnillo recomendado para fijar
_ 24 con placa de panel yeso

placa de fibrocemento de 8
a 10 mm en perfil calibre 22 a 20

T 1[_: PUNTA FINA

Tornillo recomendado para fijar
perfil con perfil en calibre 22
a 20 con placa de panel yeso

8X3/4 PUNTA BROCA

Tornillo recomendado para
fijar placa de fibrocemento
de 8 mm en perfil calibre 26 a 2

Chazo plastico fabricado en
Polietileno. Ideal para fijacion
en paredes o techos de Drywall
Diseno en forma de «arpon»

y ballesta autoextensible.
Aislante, antigiro, antideslizante
y facil de instalar

piezas ajustables como accesorios

a cualquier tipo de taladro o0 atornillador electrico.

permite adaptarse a los trabajos
de uso comun ya que los tornillos phillips
son de los mas utilizadas en el mercado.

TORNILLO

6X1 PUNTA BROCA

Tornillo recomendado para fijar
placa de panelyeso de 1/2 a
perfiles calibre 22 a 20.

Tornillo recomendado para fijar
perfil con perfil en calibre 22
a 20 con placa de fibrocemento

Tornillo recomendado para fijar

placa de fibrocemento de 8 mm
en perfil calibre 24 a 22

CANAL

PARAL

PARA MUROS

OMEGA

ANGULO

.........
L

PRINCIPAL

PARA CIELOS

EFSQUINERO
PLASTICO

EN J
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OTRAS MARCAS

MAPEI

BRONCOELASTICO

Es un recubrimiento elastico impermeable, elaborado a
pase de resinas acrilicas para la iImpermeabilizacion de
cublertas y terrazas.

Por su alta capacidad de adhesion a la superficie y su
composicion guimica evita totalmente la penetracion
de la humedad y absorbe movimientos estructurales
menores de las superficies impermeabilizadas debido
a su elongacion.

Impermeabilizante Acrilco 5 galones

WWWEBRONCOCOMCO
wrriaete e Calitpa ki 5« PEDC (57484404 45 19
ol ot - T el

s EQMALTES

reg

Los esmaltes Horneables , son recu-
brimientos termoendurecibles, for-
Mmulados en base de resinas algquidi-
casy melaminicas, que proporcionan
un acabado liso de notable elastici- 4 n—
dad, adherencia, durezay brillantez.

ESMALLY HORNY AHRLD
LOTE 25067888

<
$superboard 4 3o 15 SADISE| T KRR

T R INDUSTRLAS LEMBLR S

(& MAPEI (¢, Pintuland

Al WP N el AL L T e e S e

Expertos en pinturas
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Esun producto en polvo de color
blanco crema disenado para dar
acabados en la construccion, fabri-
cado Industrialmente con ligan-
tes, calizas de alta purezay aditivos
de ultima tecnologia, asegurando
acabados finos y durables con
Mayor economia.

| IMPADOC
‘ 1
F IMPAEXTUCO EstucoPanel

* Estuco plastico en
E poivo para Extenores.

« LiSto par usar,
1 tAcH de aphcar

PR TR

e s

RellenoListfi;
Exteriores

LRl O SECADD

EL ACABADO PERFECTO :5E!?f:35f
EN INTERIORES

\ Kilos B
25 PESO NETO LA

www.impadoc.com D0

SLAMDD FARA

m EXTERORES
5"‘ REEWFLAZATL MIPELLD. 2 5-——
& e

- YO PASE TR W o el (O

e o o
i \isto para usar, Facil de Aplicar [
s
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HERRAMIENTAS

BROCHAS-LLANAS-CINTAS PARA DRYWALL-ESPATULAS
RODILLOS-NIVELES- Y MUCHO MAS

eeeee
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VINILOS & ESTUCOS DEL VALLE

WWW.VINILOSYESTUCOS.COM
WWW.VYE.COM.CO

VISITENOS:
CRA 8 #72B-12

TEL: 6957155-6634666
WHATSAPP: 3512 290 7680
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Siguenos en redes
sociales

> f

@vinilosyestucosdelvalle

www.vinilosyestucos.com
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